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Beleuchtete Profile
- Absturzkantensicherung in Versammlungsstätten -

Seit nunmehr über 10 Jahren zählt die Firma Lightec GmbH aus Bamberg zu den bewährten und kompetenten

Fachadressen im Bereich der Architekturbeleuchtung. Ein Spezialgebiet bildet das Genre der Sicherheits-

beleuchtung für Treppenstufen.

In den vergangenen Jahren wurden von der Lightec GmbH in zahlreichen namhaften Opern-, Theater-

und Kinohäusern sowie in Versammlungsräumen wie dem Bundestag, der Industrie, Messe und Fernsehen in

Deutschland und europaweit mehr als 75.000 m Stufenbeleuchtung erfolgreich zum Einsatz gebracht.

Flexibilität der Systemkomponenten sowie deren Variabilität im Einsatzbereich sprechen unter anderem für die

große Marktakzeptanz dieser Produkte.

Cine Light Lamps (CLL) dienen zur Sicherung und Kennzeichnung von Stufen- und Absturzkanten in Kinos und

Versammlungsstätten. Dabei ist der Einbau nicht nur auf Neubauten beschränkt, sondern auch für Nach-

rüstungen, speziell in teppichausgelegten Räumen .

Das Leuchtmittel (Elektrolumineszenz Leuchtfolie) kann mit einer mittleren Lebensdauer von ca. 20.000 - 40.000 h

bei 48 V AC betrieben werden. Ausfallsicherheit und relative Servicefreiheit, selbst nach jahrelanger Betriebsdauer,

sind wesentliche Merkmale der CLL.

Die ausgeprägte Durchdringungsstärke des monochromatischen Lichtes ist selbst bei hoher Belastung des

Raumes z.B. durch Staub, Nebel und Rauch gegeben. Daher sind die Cine Light Lamps eine hervorragend

geeignete Lichtquelle für die Sicherheitsbeleuchtung im Bereich Kennzeichnung von Absturzkanten und

Gefahrenstellen (laut MVStättV §15).

Sparsamer Verbrauch sowie

Das System entspricht den Normen:

EN 60.598.1, EN 60.598.2.1, NFC 20.010. (Zulassung LCIE Nr. 416.889 A vom 09.01.1996).

- Betrieb der elektronischen Vorschaltgeräte über 230 V AC Netzspannung

oder 220 V DC Notstromversorgung

- Kleine, kompakte, zentrale Vorschaltgeräte, die bis zu 80 Meter CLL - Folien, in Kombination mit Indicator

Sitzreihenanzeigen betreiben können

Natürlich kann das BAL System auch mit einer LED Beleuchtung geliefert werden!

mit Cine Light Lamps (Leuchtfolien), z.B. für Kinos => Seite 3- 9

mit Fiber Leuchtschnüren, z.B. für die Gastronomie

auch für den Aussenbereich und für Sonderanwendungen

- BAL Stufenprofile

- Omega Stufenprofile

- LED Stufenprofile

=> Seite 12-13

=> Seite 14-15

Das BAL - System mit Cine Light Lamps (CLL)

geeignet

(< 1 W / m) eine außerordentliche Beständigkeit gegen Stösse und Schwingungen

unterstreichen die Qualität der CLL.

Einfache Montage durch steckbare, konfektionierte und auf Längenwunsch produzierte Leuchten ,

die in ein Stecksystem im Profil eingepasst werden

- Ausgangsspannung der Vorschaltelektronik kleiner als 50 V DC (Schutzkleinspannung)

- Kein Erden der Profile notwendig. Verkabelung mit Litzenkabel möglich

Weitere elektrische Betriebsmöglichkeiten auf Anfrage.

Vorteile der Installation und des Betriebes:

- (s.Abb.)

BAL 2 Bodenprofil

Lampe mit Stecksystem

für den Betrieb an 48 VDC
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BAL System - Einsatz im Kino



Das superflache Anzeigeelement Slimlight

Indicator eignet sich für die Boden-, Wand-

und Deckenmontage. Der S l im l igh t

I n d i c a t o r e r g ä n z t d i e Pa l e t t e d e r

T reppenpro f i le um ein leuchtendes

Anzeigeelement z. B. zur S i tz re ihen-

beleuchtung, ist aber auch alleine als

Werbeträger oder Dekoelement einsetzbar.

Durch seine geringe Dicke ist der SLI leicht zu

montieren und läßt sich damit fast überall

ohne viel Aufwand einbauen.

The ultra flat display element Slimlight

Indicator especially for mounting on floor,

wall or ceiling. The Slimlight Indicator

perfectly fits in the product range of step

and aisle lighting. The SLI can be used for

seat row indication as well as for decorative

lighting and advertising. Due to its flatness

the SLI stands for easy mounting nearly

everywhere.
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Schnitt B-B

Schnitt B-B

Slimlight Indicator 80-1

Slimlight Indicator SLI 80-1

SITZREIHENBELEUCHTUNG / Seat row indication

®

SLIMLIGHT INDICATOR

Durchmesser 80 oder 136 mm / Diameter 80 or 136 mm

Option: SLI 136 mit Durchmesser 136 mm
Option: SLI 136 with Diameter 136 mm
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BAL System Übersicht:

BAL 3

BAL 1

BAL 21b

BAL 4

BAL 4b

BAL 7

BAL 7b

BAL 8

BAL 8b

BAL 6b

BAL 2

BAL 12

BAL 6

BAL 5

Treppenstufenprofile
Stair nosings

Bodenprofile
Floor profile

Wandprofile
Wall system

Handlauf
Hand rails

Zubehör:
Fittings:

Endkappen
Plastic end cap
Lieferbar für: /available for:
BAL1/21b, BAL3, BAL4/b, BAL6/b, BAL 7/b, BAL8/b

Durchsichtige Clips

Clip-on profile
Colours: cristal, red, blue, yellow, green

Farben: Kristall, rot, blau, gelb, grün

Antirutsch Clips

PVC antislip clip
Colours: black/grey or black/red

Farben: schwarz/grau oder schwarz/rot

Antirutscheinlage
Farbe:

Colour: black

schwarz

Antislip strip

Montage:
Mounting:

Pro Stufenprofil werden 2 Antirutsch Clips benötigt.
For one profile, ask for 2 antislip clips!
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Stufenprofile mit CLL (Leuchtfolie)
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Stair nosings with CLL lamps

BAL 21B
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Montagebeispiel:
Mounting:

BAL 3 Stufenprofil

Länge 300 cm, schwarz eloxiert;

Text:
Description:

BAL 1 Stufenprofil

Länge 300 cm, schwarz eloxiert;

BAL 21B Stufenprofil

Länge 300 cm, schwarz eloxiert;

BAL 4 Stufenprofil

Länge 300 cm, schwarz eloxiert;

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

Antirutschclip
Antislip clip

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

Antirutschclip
Antislip clip

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

Antirutscheinlage
Antislip strip

BAL 4B Stufenprofil

Länge 300 cm, schwarz eloxiert;

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

Antirutscheinlage
Antislip strip

21,5

4

Stair nosing, BAL 3, length 300 cm,

Alu dull black, with clip-on profile;

for lighting by electroluminescent lamps;

Stair nosing, BAL 1, length 300 cm,

Alu dull black, with PVC antislip clip

and clip-on profile;

for lighting by electroluminescent lamps;

Stair nosing, BAL 21b, length 300 cm,

Alu dull black, with PVC antislip clip

and clip-on profile;

for lighting by electroluminescent lamps;

Stair nosing, BAL 4, length 300 cm,

Alu dull black, with ntislip strip

and clip-on profile;

ISBATEX black a

for lighting by electroluminescent lamps;

Stair nosing, BAL 4b, length 300 cm,

Alu dull black, with ntislip Strip

and clip-on profile;

ISBATEX black a

for lighting by electroluminescent lamps;

Zubehör:
Fittings:

21,5
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21,5

4
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Stufenprofile mit CLL (Leuchtfolie)
Stair nosings with CLL lamps
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Montagebeispiel:
Mounting:

BAL 7 Stufenprofil

Länge 300 cm, schwarz eloxiert;

Text:
Description:

BAL 7b Stufenprofil

Länge 300 cm, schwarz eloxiert;

BAL 8 Stufenprofil

Länge 300 cm, schwarz eloxiert;

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

22,5

8,5
3,5

22,5

8,53,5

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

Antirutscheinlage
Antislip strip

22,5

8,53,5

BAL 8b Stufenprofil

Länge 300 cm, schwarz eloxiert;

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

Antirutscheinlage
Antislip strip

22,5

8,53,5

Stair nosing, BAL 7, length 300 cm,

Alu dull black, with ntislip strip

and clip-on profile;

ISBATEX black a

for lighting by electroluminescent lamps;

Stair nosing, BAL 7b, length 300 cm,

Alu dull black, with ntislip strip

and clip-on profile;

ISBATEX black a

for lighting by electroluminescent lamps;

Stair nosing, BAL 8, length 300 cm,

Alu dull black, with ntislip strip

and clip-on profile;

ISBATEX black a

for lighting by electroluminescent lamps;

Stair nosing, BAL 8b, length 300 cm,

Alu dull black, sold with ntislip strip

and clip-on profile;

ISBATEX black a

for lighting by electroluminescent lamps;

Zubehör:
Fittings:

Antirutscheinlage
Antislip strip

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

Antirutscheinlage
Antislip strip



Bodenprofile mit CLL (Leuchtfolie)
Floor profiles with CLL lamps

49,5

6,5

6,56,5

,5

,5

,5

BAL 12
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Montagebeispiel:
Mounting:

BAL 6B Bodenprofil

Länge 300 cm, schwarz eloxiert;

Text:
Description:

BAL 2 Bodenprofil

Länge 300 cm, silber;

BAL 6 Wandprofil

Länge 300 cm, schwarz eloxiert;

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

Antirutschclip
Antislip clip

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

Floor profile, BAL 6, length 300 cm,

Alu dull black, with Clip-on profile;

for lightning by electroluminescent lamps;

Floor profile, BAL 2, length 300 cm,

raw aluminium,

Clip-on profile;

with PVC antislip clip

and

for lightning by electroluminescent lamps;

Floor profile, BAL 12, length 300 cm,

Alu dull black, with Clip-on profile;

for lightning by electroluminescent lamps;

BAL 12 Bodenprofil

Länge 300 cm, schwarz eloxiert;

Abdeckung Leuchtmittel

Durchsichtiger Clip
Clip-on profile

Wall system, BAL 6, length 300 cm,

Alu dull black, with Clip-on profile;

for lightning by electroluminescent lamps;

Zubehör:
Fittings:

21,5

4

21,5

4

21,5

4

21,5
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Gerät niemals ohne angeschlossene Schutzerde betreiben!

Elektronischer Baustein ist auch ohne Gehäuse auf Hutschiene montierbar;

Größe: 4 Einheiten Sicherungsautomaten (90 x 75 x 72mm.)

Gerät vor Feuchtigkeit schützen!

Die EL Ansteuerung NV-47 ist eine Betriebsspannungsquelle für

das normale Netz (230 V AC), sowie am Notstromnetz (220 V DC) angeschlossen werden kann.

Die Nennfolienspannung beträgt 48 V AC. Auf Grund dieser kleinen Spannung müssen Metallteile

(Stufenprofile oder Indicator), auf welche die Leuchten montiert sind nicht geerdet werden, sofern keine

anderen elektrischen Betriebsmittel dort angebracht sind.

Cine Light Lampen oder Fiber Leucht-

schnüre für Stufenbeleuchtungen, die in Kombination mit Indicator Sitzreihenbeleuchtungen betrieben

und über

Technische Daten:

Eingangsspannung: 80 - 300 V AC (47...63 Hz) oder 120 - 370 V DC

Eingangsnennstrom: 0,4 A bei 230 V AC

Ausgangsnennspannung: 48 V AC

Einschaltstoßstrom, Kaltstart (bei 230 V) 40 A

Kurzschlußfest: ja

zulässige Umgebungstemperatur: 10-40 Grad Celsius

Überlastschutz: > 105%

Überspannungsschutz:

Gehäuseabmessung: 205 x 140 x 110 mm

Absicherung der Zuleitung: 10 A

maximale Leistungsaufnahme: 35 Watt (bei 80 Meter SLL)

115...135%

Bedienungsanleitung NV-47

Tabelle für die Belegung von CLL und Indicator mit Durchmesser 80 mm oder 136 mm:

20 Meter CLL: zusätzlicher Anschluß von bis zu 60 Indicator (80mm ) oder 30 Indicator (136 mm) möglich.

40 Meter CLL: zusätzlicher Anschluß von bis zu 40 Indicator (80mm ) oder 20 Indicator (136 mm) möglich.

50 Meter CLL: zusätzlicher Anschluß von bis zu 20 Indicator (80mm ) oder 10 Indicator (136 mm) möglich.

60 Meter CLL: zusätzlicher Anschluß von bis zu 10 Indicator (80mm ) oder 5 Indicator (136 mm) möglich.

80 Meter CLL: kein Anschluß von Indicator (80mm ) oder (136 mm) mehr möglich.

Seite 10

Anschluß der CLL-Lampen

Und /oder der Indicator

erfolgt an Port 9 und 10.

Eingang 230V AC,

oder 220V D (Notstrom)

L1(21)= Phase

N (22)= Neutralleiter

PE (23)= Erde



Anschluss von Cine Light Lampen (CLL) an ein NV-47

Konfektionierte Kinolampe (CLL) mit Anschlußstecker

Leuchtbreite 4 mm, ca. Verlegebreite 11 mm

Mögliche Farben: weiß, blau, grün. Andere Farben auf Anfrage.

Montagebeispiel:

Beim Schneiden der Enden

für eine Isolierung sorgen.
Laminatüberstand

(Schutzisolierung)

1
1

m
m

Anschlußstecker mit 250 cm Kabel

Das BAL System bietet eine

optimale Kennzeichnung von

Stufen- und Absturzkanten

in Versammlungsstätten.

Seite 11

Der Ausgang des NV-47 liegt bei 48 V AC. Deshalb ist es möglich die Kinolampen (CLL) mit einem Flachsteck-

system anzuschließen.

Eine Weiterverkabelung der Lampensysteme kann mit Litzenkabel erfolgen. Die Leuchtstreifen können an den

Enden in der Länge geschnitten werden. Eine Isolierung der Enden erfolgt durch ein Isolierband.

Bsp.: ISO Nr. 5 von 3M.

Die Anschlusskabel haben eine Länge von 250 cm. Das Stecksystem wird in das BAL Profil System gelegt, die

Kabel können durch das Profil nach unten oder zur Seite herausgeführt werden. Ein Abschluss der Profile erfolgt

über Endkappen. Je nach Profiltyp der BAL-Reihe werden die Lampen durch einen durchsichtigen Clip

(Farben: klar, grün, blau, gelb, oder rot) und Antirutschclips geschützt.

Bei Anlagen mit starker Verunreinigung sollte unser Omegaprofil System verwendet werden. Dieses bietet für

den Bereich mit starker Verschmutzung einen besseren Schutz vor Eindringen von Feuchtigkeit.

Natürlich kann das BAL System auch mit einer LED Beleuchtung geliefert werden!

Vorsicht:

CLL-Lampen dürfen nicht in Feuchträumen eingesetzt werden!

Sie sind vor Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen!

Die Stufen dürfen maximal nebelfeucht gewischt und gereinigt werden!

BAL 2 Stufenprofil + Zubehör
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Omega Stufenprofilsystem
- Beleuchtete Profile mit Leuchtschnüren -

Für den Einsatz in der Gastronomie, sowie in Feuchtreinigungsbereichen, als

auch Betriebsstätten, in denen es zu nutzungsbedingten Verschmutzungen

kommt, ist das Omega Stufenprofilsystem mit Fiber Leuchtschnüren

(Elektrolumineszenzprinzip) besonders geeignet.

Das Omega Stufenprofilsystem wird über Vorschaltgeräte betrieben, die

wahlweise mit 230 V AC oder 220 V DC (Notstrom) eingespeist werden.

Die Ausgangsspannung der Vorschaltgeräte beträgt 48 V AC bzw. optional

auch 120 V AC, um höhere Leuchtdichten erzielen zu können.

Damit kann das System auch als Effektlicht für dekorative Zwecke eingesetzt

werden. Die Leuchtschnüre sind in den Farben türkis (blau/grün), grün, gelb,

blau, rot oder weiß verfügbar.

Konfektionierte Omegastufenprofilsysteme werden auf Wunsch geliefert.

Bestandteile des Omega Stufenprofil Systems:

- Fiber Leuchtschnur

- Omega Kunststoffprofil

- Aluminiumprofil

Seite 12

Prism Profil

für Boden oder Wandbeleuchtung

Montage:

- Einlegen der konfektionierten Leuchtschnüre in das

Omegaprofil und dieses in die vorgesehene Nut des Alu Profils

Einsetzen.



Omega profile

Stair overlapped profile

Internal stair profile

Wall profile

Prism profile

Simple profile

End protection cap

End protection cap

End protection cap

End protection cap

Cutter

Seite 13

40

Combo profile End protection cap



Specification:

Outside Dimension: 6 x 12mm

Options: 5 x 8mm / 10 x 10mm

Body Color: Clear

Colors Available: Red, Amber, Yellow Green

Pure Green, Blue, White

LED Spacing: 2.78cm & 2.54 cm

(Custom spacing is available)

Features:

- Longer lifetime

- Dustproof & Waterproof IP 66/67

- Weather & Impact Resistant

- Flexible To Bend Easily

- Indoor/Outdoor Use

- Energy Saving

- Easy Installation

- Cuttable & Inter-connectable

Micro L D Light Strip
- Next generation of flexible linear lightning -

E

Applications:

- Architectural Outlines

- Stage

- Stairway and Aisle lighting

- Coves

- Emergency Lighting

- Pathway Lighting

- Billboards & Signage

- Marine & Automobile

- Under & Over Cabinet

Seite 14

Stair nosings for Micro L D Light StripE

5 x 8 mm Aluminium Linear Profile 5 x 8 mm Aluminium Stair Profile

6 x 12 mm Aluminium Linear Profile 6 x 12 mm Aluminium Stair Profile

Impact resistance

IP 66/67

Indoor/Outdoor Use



LED Stufenbeleuchtung:

Deutscher Bundestag - Paul Löbe Haus Berlin

700 Meter LED - Stufenbeleuchtung im Natursteinboden eingelassen

Seite 15

Stufenbeleuchtungen mit LED Systemen:

- LED Beleuchtungen auch für jedes BAL Profil

- LED Systeme für Nachrüstungen und Tausch von

herkömmlichen Leuchtmitteln in handelsüblichen

Standardstufenprofilen

- Flexible, aufrollbare LED - Systeme für

Sonderanwendungen im Innen- und Aussenbereich,

linear teilbar mit variabler Farbgestaltung

- RGB - Systeme, sowie Sonderkonfektionierungen nach

Kundenwunsch

Gerne entwickeln wir für Sie Ihre individuelle Stufenbeleuchtung.

Wir liefern:

(Seite 6-11)

Flexible LEDs



Deutscher Bundestag

Paul Löbe Haus Berlin

Umwidmung zur Versamlungsstätte

700 Meter LED Stufenbeleuchtung im Naturstein

Seite 16

Messe
Sonderbau mit Leuchtfolie

Gastronomie
LED Beleuchtung

Hörsaal TheaterKino
BAL Stufenprofilsystem

Museum
Licht - Raum - Konzept

LED - Stufenbeleuchtung

Leuchtfolie eingelassen im Parkett und Verguss mit Epoxyharz

Leuchtende Beispiele:
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